SEGELWERKSTATT AN
BORD

Ausrustung zur Wartung und Reparatur von

Rigg und Segel auf Langfahrt

Wir an Bord von LA BELLE EPOQUE sind es
gewohnt, wenn irgendwie moglich alle anfallenden
Arbeiten selber zu erledigen. Das spart nicht nur Kosten,
sondern erméglicht uns auch, in remote Seegebiete
vorzudringen und lange Perioden in unbewohnten oder
technisch nur wenig entwickelten Gebieten zu verweilen.
Deshalb haben wir an Bord nicht nur einen
Werkzeugkasten und ein Schapps mit Ersatzteilen,
sondern eine kleine, voll ausgertstete Werkstatt.

Doch nicht jede Yachtcrew hat das Gliick, genug
Raum fiir eine
Bordwerkstatte zur
Verfiigung zu
haben und die
Frage kommt auf]
welche Werkzeuge
und Ersatzteile
eigentlich mit auf
Reise genommen
werden sollten,
weshalb ich hier

nach und nach

auflisten will, welche Werkzeuge sich bei uns an Bord als

wichtig erwiesen haben, welche wir hin und wieder verwenden

und was so alles zu unserer Bordwerkstitte dazu gehort.

Und da unsere Segel nun mal der Hauptantrieb unserer
Yacht darstellen, bekommt die Ausriistung unserer kleinen
Segelwerkstatt besondere Beachtung. Egal, ob es nun damit zu
tun hat, dass unsere Segel gebraucht gekauft wurden, oder
damit, dass wir viele Strecken in schwierigen Seegebieten
unterwegs sind und daher Starkwind und selbst Schwerwetter
durchaus zum Segelalltag gehéren, Wartungs- und

Verbesserungsarbeiten an unseren Segeln gibt’s immer.
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Segelwerkstatt

Die Grundausstattung hat auf jeder Fahrtenyacht
Platz, egal, wie klein die Yacht ist:

* Segelmacherhandschuh fir jedes Crewmitglied (sodass
gemeinsam gearbeitet werden kann)

* Segelnadeln in verschiedener Stirke, wobei bei uns an
Bord hauptsachlich die Nadeln Nr. 18 (1,3mm Durchmesser) und
17 (1,4mm Durchmesser) und kleiner in Verwendung sind. Von
den diinnen Nadeln miissen einige Ersatznadeln an Bord sein, da
sie sich bei Uberlastung verbiegen. Wir haben Nadeln bis 2mm
Durchmesser an Bord, verwenden diese allerdings kaum an den
Segeln, da sie zu grofe Locher ins Tuch stechen.

* Segel-Nahzwirn und gute Schere

* weiBes Nummerntuch, um an gefihrdeten Stellen das
Segel zu verstarken und fir Reparaturen an diinnen Segeln

* schwerer Segelstoff fiir Reparaturarbeiten (in unserem Fall
Teile eines alten GroBsegels)

* solides Rindsleder fiir Verstarkungen

* Gurtband womit briichige Augen notrepariert oder

verstarkt werden konnen

* Akku-Bohrmaschine mit mehreren sehr dinnen (Imm)
Bohrern, um bei Reparaturen durch mehreren Lagen Segelstoff
(zum Beispiel an den Augen) Locher vorbohren zu kénnen

* stabile Segeldsen aus Edelstahl und mit ,,Zdhnen®, billige
Osen sind maximal fiir Abdeckungen zu gebrauchen (wir haben
Osen in der GréBe 3 und 4 an Bord), dazu das passende
Schlagwerkzeug, um die Osen verbauen zu kénnen.

* einige Stagreiter in den nétigen GréBen (falls die Vorsegel
nicht an einer Rollanlage gefahren werden)

* dicke Plastikfolie (durchsichtig), um neuen Schamfilschutz

an den Osen des GroBsegels herstellen zu kénnen
Bei uns an Bord hat sich ausserdem als niitzlich gezeigt:

* Nah-Ale

* stabiler, dunkler Zwirn fiir Planen (diesen Zwirn kann man
auch mit sehr feinen Segelnadeln oder einer Nahmaschine
verwenden, weshalb er sich gut fir das Nachstechen von
briichigen Segelndhten eignet, dunkle Farben sind UV-stabiler
und werden daher von uns bevorzugt)

*billige Osen fiir Abdeckungen mit dem passenden
Schlagwerkzeug zum Einbau der Osen

e dinnes Seil aus dem Fischereibedarf (original fir das
Kniipfen von Netzen), den wir zur Befestigung der Rutscher auf
dem GroBsegel verwenden

* Ersatz-Rutscher fir Grofl und Besan

* Nahttrennmesser, cs cignet sich gut zum auftrennen alter
Segelndhte, ohne dass man dabei Gefahr lauft, in das Segeltuch
zu schneiden

* Locheisen

* extra Persenning Stoff zum Ausbessern von Abdeckungen
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* Edelstahl-Kauschen in diversen GroBen (passend fiir
Fallen und Trossen an Bord)

e alter Feuerwehrschlauch als Schamfilschutz fir
Festmacher

* Seglermesser mit Schakeloffner (und Marlspiker)

e diverse geschmiedete Schikel

firs stehende Gut

* Bootsmannsstuhl und Bergsteigergurt (zur doppelten
Absicherung). Das Rigg muss wiederkehrend tberpriift werden.

* Extra Wantendraht in allen ndtigen Dimensionen und
mindestens der Linge des jewelils langsten Stag/Want

* Extra Schraubterminals in allen ndtigen Durchmessern

* Ersatzsplinte und
Rig gwerkstaﬂ * Ersatz-Steckbolzen fiir Wantenspanner und Toggles
* Handwerkzeuge wie Kombizange und Schraubenzieher
An Bord von LA BELLE EPOQUE haben wir sowohl *Monell-Nieten fiir

Werkzeuge fiirs laufende, wie auch fiirs stehende Gut mit dabei, Reparaturen und Ver-

wovon vieles doch 6fter als gedacht zum Einsatz kommt. besserungen am Mast und
Baum
firs laufende Gut ¢ dazu passende, groBie
Nietenzange
* stabiler Holhlspieker zum Spleien von geschlagenem * Dichtmasse (Sikaflex)
Tauwerk und Squareline und passende Presse
*SpleiBlfitten in der Gr6Be unserer Fallen mit * diinne Gummimatten
dazugehorigem Pusher als Trennmatterial

* SpleiBbuch und verschiedene Anleitungen (als Dateien) aus *Winkelschleifer
dem Internet, auch Anleitungen zum SpleiBen von Tauwerk an  (Akku) zum 'Trennen von
Kette Wanten und Stagen
% N i. *Isolierband und Feuerzeug
! . *Takelgarn oder Segelndhgarn und
e stabile Segelndhnadel (um Seilenden
e mit gendhten Taklingen zu sichern)
*Mantelgeflacht von alten Seilen,
das als Schamfilschutz auf
hochbeanspruchte Stellen am Fall
geschoben und fixiert werden kann

(zum Beispiel dort, wo die Fallen iber ~ zuriick zur Homepage...

Rollen umgelenkt werden)

Duese Homepage soll unsere Erfahrungen zeigen, die Inhalte der “lexte sind daher unsere persinlichen Anschauungen und unterliegen keiner
Verpflichtung auf” Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Dies gilt auch fiir alle navigatorischen Informationen und angegebenen Koordinaten, wir

iibernehmen kemnerler Haflung.
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